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Brass instrument Scanning System - Impedance Measurement Analysis

Software Release: V 2026.2a

Instrument: B&S Large Bore
Zusatzbemerkungen: B&S TS 2x6,3mm
Temperatur: 22,6 °C
Datum der Messung: 14.09.2026
Mundstück: 8m9

Stimmzug ausgezogen um: 2x6,3 mm mm
V1 Ventilzug ausgezogen um: Std mm
V2 Ventilzug ausgezogen um: 0 mm
V3 Ventilzug ausgezogen um: Std mm
Volt to rel. MegaOhm Faktor verwendet: 1 Faktor
Kammerton A verwendet = 443,13 Hz
Griffschema für Standardgriffe: V12

Frequenzbereich: / Eingangsimpedanz Betrag von Z

I01 - B&S Large Bore, Impedance data, linear view in rel. MegaOhm  - MPC Popping Freq. at 838,3 Hz
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R02 - Fractional Return to LIPS  in % (WGT 0)
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R03 - Resonanzgüte -  Q-Faktor (WGT A), auf Halbton Frequenz Achse
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MW

R01 - B&S Large Bore, Impedanz Max, Übersicht für Standardgriffe, V12
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Q1- fractional return from bell% Impedance Maxima

Q0 - Wave Impedance Impedance Minima

Q-Faktor Wgt 0 Dynamic BW Abw. Max Cent



Zeitbereich: Impulse Response:

Impuls Response Auswertung relativ to V0
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IR02 - Impulsantwort im Zeitbereich,  Echos an den Lippen gesehen im Zeitverlauf, negativ bedeutet Rohrerweiterung, positiv  Rohrverengung,   die effektiv akustisch 
wirksame Länge in cm wird gezeigt 
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Impuls Response Auswertung Bell - Absolut
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Valve Path - Impulseresponse,  Valve Scheme is: V321Bell; V0 Valve Clusterlenght= 9cm, so each Valveport is ~3cm
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Intonation / Änderung mit Dynamik:

T04 - B&S Large Bore, Abweichung in Cent von Equal Tuning, Kammerton A = 443,13 Hz, Std. Griffe = V12
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T01 - Abweichung Mittelwert in Cent von ET der Naturtöne MW34568 ergibt mittlere 
Stimmung bei verwendetem Kammerton A = 443,13 Hz
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T05 - B&S Large Bore, Abweichung in Cent von Equal Tuning, Kammerton A = 443,13 Hz, Std. Griffe = V12
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IST Abweichung zu ET aus IR Auswertung, o. KT
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